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Инструкция
Рама под сиденье в надувных лодках ST20.02.50.000
Описание и принцип работы.
Рама под сиденье в надувных лодках, является модульной трансформируемой конструкцией и предназначена для крепления к ней сиденья для надувных лодок в различных конфигурациях, а так же может использоваться в качестве подставки или основания табурета.
Установка кресла производится на площадку с перфорацией, после установки рамы на лодку и крепления к ликтросу. Площадка при установке должна располагаться горизонтально, без уклонов, что достигается путем регулировки длины телескопических штанг. Если сиденье имеет поворотный механизм, зазор между сиденьем и основанием должен быть не менее  25 мм, кресло при вращении должно отстоять от всех элементов конструкции не менее чем на 25 мм, для этого необходимо выбрать подходящие отверстия на площадке для установки сиденья.
Технические характеристики
[bookmark: _GoBack]Диаметр паза, для крепления к ликтросу -10мм
Габаритные размеры 382х715х470мм
Масса 3,6кг.
Расчетная высота установки по ликтросу 316…456мм.
Шаг регулировки 10мм.
Расчетная нагрузка 150кг.
Варианты использования:
1. На двух ножках-телескопах к ликтросу (базовый).
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2. На одной ножке-телескопе раскладной к ликтросу.
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3. На одной ножке-телескопе жесткой к ликтросу.
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4. В качестве подставки или основания табурета.
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Предупреждения
Крепеж для сиденья в комплектность не входит
Не допускается внесения изменения в конструкцию
Не допускается использования не по назначению
Не допускается использование поврежденного изделия
Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие изменения, не ухудшающие заявленных характеристик
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